
Sickenmembranen

• Konstruktion und Abmessung:
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  h      = durchhang
  DA     = Außendurchmesser der Membrane abhängig
  DG     = Einspanndurchmesser 
  DW     = effektiver Durchmesser (Wirkdurchmesser)
  DT     = Tellerdurchmesser
  Hmax   = maximaler Arbeitshub, entspricht h x 2 max.
  P1 / P2 = Druckbeaufschlagung P1 < P2
  R      = Übergangsradien 

The signature of quality !

• Eigenschaften:
- einseitige Druckbeaufschlagung auf 
  der Sickeninnenseite
- geringe Veränderung der Wirkfläche 
- mittelgroße Hübe
- H max ≤ 0,19 x DW
- geringe Hysterese
- kein Stick-Slip-Effekt
- sehr lange Lebensdauer

• Design:
- aus RECIFLEX® Membranstoff
- mit Gewebeeinlage
- aus Elastomere

• Funktion:
- Regelfunktion
- Dosierfunktion
- Mess-, und Kontrollfunktion
- Ventilfunktion
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EFFBE ist Ihr kompetenter Entwicklungspartner für high Performance Membranen. EFFBE begleitet die Kunden von der Entwicklung, 
Realisierung bis hin zur Serie.


