
Secor  303-F

L gesichert mit Technicoll
8258A + 8259B

Einbau mit Einstellehre T 50760

Einstellen des Abblasedruckes:

- Schließbolzen so einstellen, daß er
bei einem Mitteldruck von 11 2 0,2  bar
gerade zu öffnen beginnt

- bei spätestens 10,3 bar muß der
Schließbolzen wieder dicht sein

* gefettet mit
Molykote 111

Siliconfett



Secor  303-Tr

Einstellen des Abblasedruckes:

- Scnllel3ooIzen  SLI
druck von 8,8 ; U,L _

^ ,...  -, -Luv_ -7 einstellen, daß er bei einem Mittel-
!Y: bar qerade zu öffnen beginnt

L

i

gesichert mit Technicoll 8258A + 82598
//

1'

L Einbau mit Einstellehre
T 50760

- bei spätestens 7,3 bar muß der Schließbolzen wieder
dicht sein

*  gefettet  mit Si l i confett
Molykote 111



D r u c k m i n d e r e r ,  kompl. (T 50199)

7262995-\  \

* mit 15 +' Nm angezogen
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* m i t  15 +2 N m  angezogen

** mit Loctite 270 gesichert und mit 58

*** gefettet mit Siliconfett Molykote 11

+l" Nm angezogen

M2051 1
D  1 3 2 8 9
9 0 1 5 3 6 5



A b b l a s e v e n t i l D  4 0 5 8 5

gesichert m i t

Loctite 221

+ 2M 12 839

\

0 40120

IJ40 123

040 116

Tl0 359 *

D 40 118

0 40 122

\---IJ 40 117

* gefettet m i t  Siliconfett Molykote 55 M <
- Abblasebeginn bei 16 z f bar

- bei Druckrückgang wieder dicht bei spätestens 14 bar


